
Благодарим вас за приобретение данного продукта. Прочтите 
данное руководство перед использованием и храните 
его в надежном месте после прочтения для дальнейшего 
использования. Фотографии приведены только для справки, и 
продукт зависит от натурального предмета.

Руководство по 
быстродействию

Серия TrackR
V1.0



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

	 Не направляйте тепловизор на источники энергии 

высокой интенсивности (включая солнце, лазерные 

излучающие устройства и отраженные источники 

от этих устройств), в противном случае это может 

негативно повлиять на точность тепловизора 

и привести к повреждению или необратимому 

повреждению инфракрасного детектора 

тепловизора. 

	 Если тепловизор не используется в течение 

длительного времени, следует заряжать 4 часа как 

минимум каждые 2 месяца во время хранения и 

храниться в сухом и проветриваемом помещении.

	 Не заряжайте в окружающей среде при температуре 

выше 40°C.



ОБЪЯСНЕНИЕ

Компания не несет юридической ответственности 

за ошибки или несчастные случаи, возникшие по 

собственной причине или причине третьих лиц, или за 

имущественный и личный ущерб, вызванный ошибками 

в оценке изображения во время использования данного 

продукта.  

Данный справочник пользователя был составлен 

для облегчения использования и понимания нашего 

продукта у пользователя. Мы прилагаем все усилия 

для обеспечения точности содержания данного 

справочника, однако мы еще не можем гарантировать 

полноту содержания данного справочника, 

поскольку наши продукты постоянно обновляются 

и модернизируются, и мы оставляем за собой право 

вносить изменения в любое время без предварительного 

уведомления.



Наименование деталей

Индикаторная 
лампа работы

Клавиша съемки/видеозаписи
Кнопка Вниз

Меню
Кнопка Вверх

Кнопка питания

Кольцо 
фокусировки 
объектива

Индикаторная 
лампа заряда

Наглазник

Интерфейс штатива

Интерфейс 
внешних деталей

Поворотная кнопка 
регулировки 
видимости



Технические показатели
Модель

TrackIR TrackIR PRO

 25mm 35mm 50mm  19mm 25mm 35mm

Детектор
Разрешающая 
способность 400×300 640×480

Размер элемента 17μm 12μm

Оптический 

Фокус 25mm 
F1.2

35mm 
F1.2

50mm 
F1.2 19mm F1.0 25mm F1.0 35mm F1.0

Регулировка 
фокуса Ручная регулировка фокуса

Угол зрения 15.4×11.6 11.1×8.3 7.8×5.8 22.9×17.2 17.5×13.1 12.5×9.4

Обработка изображений 
Выходная частота 

кадров 50Гц

Электронное 
увеличение 1×—4× 1×—8×

Система отображения

Дисплей Цветной экран LCOS 1280×960

Диоптрия -4~＋2

Усиленная 
мощность целой 

машины
1.7—6.8× 2.3—9.2× 3.3—13.2× 1.1—8.8× 1.5—12× 2.0—16×

Система электропитания

Адаптер Специальный адаптер питания 5В постоянного тока

Рабочее время ≥5 часов@25℃ ≥4.5  часов @25℃

Интерфейс целой машины

USB Интерфейс TYPE C, можно зарядить, хранить данные

Видеоинтерфейс Micro HDMI

Внешнее 
расширение Стандартный направляющий интерфейс Пикара 



Функция продукта

Модель
TrackIR TrackIR PRO 

25
mm

35
mm

50
mm

19
mm

25
mm

35
mm

Гладкое расширение √

Съемка √

Видеозапись √

WIFI √

Яркость экрана Уровни 1~10

Яркость изображения Уровни 1~10 

Контраст изображения Уровни 1~10 

Улучшение 
изображения  

√

Режим сцены ① Улучшение, высокой яркости, природа

Режим 
энергосбережения

√

Цветовая палитра 

Горячий белый, 
горячий черный, 
красный горячий, 

железный красный, 
горячий синий

Горячий белый, 
горячий черный, 

регулируемый 
красный горячий, 

железный красный, 
горячий синий

Отслеживание горячих 
точек

√

Индикаторная лампа 
работы Регулируемый

Индикаторная лампа 
зарядки Регулируемый

Выбор калибровки Сценарий, затвор, автоматическая



Модель
TrackIR TrackIR PRO 

25
mm

35
mm

50
mm

19
mm

25
mm

35
mm

Стадиометрический 
дальномер

√

Автоматическое выкл √

Автоматический сон √

Настройка языка English/Русский/ Deutsch/ Français/简体中文

Настройка времени √

Настройки водяного 
знака

√

Картинка в картинке √

Восстановление 
значений по 
умолчанию

√

Карта памяти √

Индикатор ② По выбору

Внешний дальномер ③ По выбору

Примечание: 
①: яркость изображения адаптируется к изменениям в трех режимах 
сцены: лес, город и по умолчанию, поэтому при регулировке функции 
яркости изображения значительных изменений не будет.
②③: функция по выбору, применима не ко всем моделям.



Функция кнопки
Кнопки

Текущее 
состояние 

оборудования

Короткое 
нажатие

Длительное 
нажатие

Кнопка 
питания

Вык / Вкл

Вкл Калибровка Display off Выкл

Display off Display on /

Вверх

Панель меню не 
показан

Переключение 
режима сцены

Бесступенчатое 
увеличение 
переменной 

кратности 

Панель меню 
показан

Переключение 
опции вверх

/Изменение 
значения 

параметра

M
Меню

Панель меню не 
показан

Вход в меню 
быстрого вызова

Вход в главное меню

Панель меню 
показан

Вход в следующее 
меню Выход из панели 

меню/Возврат в 
предыдущее меню

Выбор опции/
Значение 

параметра

 Вниз

Панель меню не 
показан

Переключение 
режима цветовой 

палитры

Бесступенчатое  
сокращение 
переменной 

кратности

Показание 
меню

Переключение 
опции вниз

/Изменение 
значения 

параметра



Кнопки
Текущее 

состояние 
оборудования

Короткое 
нажатие

Длительное 
нажатие

Съемка/ 
Видеозапись

Режим съемки Съемка /

Режим 
видеозаписи

/ Начало видеозаписи

/
Окончание 

видеозаписи

Примечание: пользователи могут настроить язык оборудования 
в соответствии с потребностями, доступны английский / русский / 
немецкий / французский / китайский языки.

Меню быстрого вызова
При коротком нажатии кнопки меню можно входить в интерфейс 
меню быстрого вызова, при нажатии кнопки вверх/вниз 
можно переключить "картинка в картинке", яркость экрана, 
стадиометрический дальномер, отслеживание горячих точек, 
энергосбережение и других функции.
а) 	 Картинка в картинке: выбирать Слева/Центр/Справа, окно 

"картинка в картинке" открывается, причем картинка окна 
представляет собой расширение за 2Х главной картинки. 

б) 	 Яркость экрана: регулируемая, десять уровней яркости от 10% 
до 100%. 

в) 	 Стадиометрический дальномер: для цели известного 
размера можно оценить расстояние до цели. В оборудовании 
представлены три размера цели для справки: Заяц (35 см), 
кабан (90 см) и олень (150 см), а информация о расстоянии 
для всех трех животных отображается в режиме реального 
времени.



	 Шаги операции: выравнивать нижнюю горизонтальную 
линию в нижней части целевого изображения, нажать кнопку 
Вверх/Вниз, чтобы изменить ширину между верхней и 
нижней горизонтальными линиями до тех пор, пока верхняя 
горизонтальная линия не будет выровнена в верхней части 
целевого значка, затем расстояние может быть автоматически 
рассчитано и отображено. 

	 По сравнению размера цели с тремя ссылочными размерами 
животных, можно примерно рассчитать расстояние до цели.

г) 	 Отслеживание горячих точек: при включении отслеживания 
горячих точек, перекрестный курсор отслеживает точку с 
самой высокой температурой в сцене.

д)	 Энергосбережение: при включении энергосбережения, 
яркость экрана уменьшается до 30%, а WiFi отключается; 
при выключении энергосбережения, яркость экрана и WiFi 
восстанавливаются в исходное состояние.

	 Примечание: если WiFi не может быть включен,  проверьте, 
выключен ли режим энергосбережения.

Главное меню
При длительном нажатии кнопки меню можно входить в 
интерфейс меню опции, при нажатии кнопки вверх/вниз 
можно переключить регулировку качества изображения, выбор 
калибровки, WiFi, электропитание, настройку индикации, данную 
машину и др.
а) 	 качества изображения 

	 Улучшение изображения: при включении улучшения 
изображения можно улучшить эффект выделения цели. 

	 Режим сцены: при каждом режиме сцены можно 



регулировать яркость изображения и контраста для 
достижения подходящего эффекта изображения. 

	 Цветовая палитра: 
	 Горячий белый: объекты с относительно высокой 

температурой отображаются как белые или светло-серые.
	 Горячий черный: объекты с относительно высокой 

температурой отображаются как черные или темно-
серые.

	 Красный горячий: объекты с относительно высокой 
температурой отображаются как красные. 

	 Регулируемый красный горячий: объекты с относительно 
высокой температурой отображаются как красные. 
Пользователь может регулировать диапазон красной 
горячей области уровней 1-10 согласно потребностям. 

	 Железный красный: объекты с относительно высокой 
температурой отображаются как железные красные. 

	 Горячий синий: объекты с относительно высокой 
температурой отображаются как синие или темно-
синие, объекты с относительно высокой температурой 
отображаются как красные.

	 Яркость: регулируемая, десять уровней 1-10. 
	 Контраст: регулируемый, десять уровней 1-10. 

б)	 Выбор калибровки
	 Автоматическая: оборудование автоматически калибрует 

качество изображения без каких-либо операций.
	 Сценарий: пользователь вручную калибрует качество 

изображения по мере необходимости, и перед калибровкой 
необходимо закрыть крышку объектива.



	 Затвор: пользователь вручную калибрует качество 
изображения по мере необходимости, затвор оборудования 
закрывается для калибровки. 

в)	 WiFi
	 Можно подключить к мобильному телефону через WiFi и 

удаленно управлять тепловизором через АРР мобильного 
телефона. 

	 Когда WiFi включен, но не подключен, значок WiFi мигает, а 
название WiFi отображается в верхней части экрана. 
Когда WiFi подключен, значок WiFi постоянно включен.

	 АРР мобильного телефона: 
	 Найти и загрузить АРР "TrackIR" на прикладном рынке 

мобильного телефона, открыть АРР, найти название 
WiFi "Handheld-TI-XXXX" в настройках WiFi мобильного 
телефона и ввести пароль "12345678", можно удаленно 
управлять после успешного подключения. 

	 Android: найти и загрузить из 360 прикладного рынка или 
Google play.

	 IOS: найти и загрузить из APP store.
г)	 Электропитание

	 Автоматический сон: если в течение установленного 
времени нет операции с клавишами, то входить в режим 
сона. Если индикаторная лампа работы включен перед 
переходом в режим сона, индикаторная работа работы 
мигает в режиме сона.

	 Автоматическое выкл: если в течение установленного 
времени нет операции с клавишами, то выключен. 

	 Примечание: при подключении WiFi нельзя исполнить 



автоматический сон и автоматическое выкл.
д)	 Настройка индикации

	 Индикация зарядки: в состоянии зарядки управлять 
включением или выключением индикаторной лампы 
зарядки.

	 Индикация работы: в состоянии нормальной работы 
управлять включением или выключением индикаторной 
лампы работы.

е) 	 Данная машина 
	 Формат времени: 12H / 24H, пользователи могут выбирать 

различный формат времени в соответствии со своими 
привычками использования.

	 Формат даты: пользователи могут выбирать различный 
формат даты в соответствии со своими привычками 
использования.

	 Установка времени: пользователь может установить 
текущую дату и время оборудования. 

	 Настройка водяного знака: пользователи могут выбирать 
формат отображения водяного знака даты и времени 
на изображении в соответствии со своими привычками 
использования.

	 Настройка языка: пользователи могут установить язык 
оборудования по мере необходимости среди English/
Русский/ Deutsch/ Français/简体中文. 

	 Форматирование выполнено: реализовать 
форматирование карты памяти для удаления памяти. 

	 Восстановление значений по умолчанию: восстановить 
состояние поставки. 



з)	 Прочие настройки (Установка функции для подборных 
деталей)

	 Дальномер
	 Координаты дальномера 
	 Указка 
	 Регулировка указки

	 Для использования внешних аксессуаров требуется 
помощь вышеперечисленных функций. Существуют 
различия между отдельными моделями. Обратитесь к 
справочнику по эксплуатации для получения конкретных 
инструкций по эксплуатации.

Зарядка 
При первом использовании тепловизора обязано использовать 
комплектное USB-зарядное устройство для зарядки тепловизора 
не менее 4 часов.
Во время зарядки вытаскивайте крышку USB на боковой стороне 
тепловизора, вставляйте комплектный USB зарядный кабель TypeC 
и можно зарядить после подключения к питанию. 
Спецификация зарядки: 5В, 2A. 
При нормальной зарядке индикаторная лампа зарядки горит 
красным. 
По окончании зарядки индикаторная лампа зарядки горит 
зеленым.
Примечание: при зарядке в состоянии включения, 
означает, что внешний источник питания подает питание на 
оборудование для обеспечения нормальной работы, но батарея 
не заряжена;     означает, что внешний источник питания 
подает питание на оборудование для обеспечения нормальной 



работы, батарея также заряжена. 

Видеовыход
Рядом с интерфейсом USB на боковой стороне тепловизора 
предусмотрен порт видеовыхода, и внешнее видео всегда 
включено. 
С помощью комплектного видеокабеля HDMI изображение 
тепловизора может выводиться на внешний экран для 
отображения. Существует два способа отображения: внешний 
экран для отображения и собственный экран оборудования. 
Можно выбрать только один из двух!
Примечание: при использовании подключенного внешнего 
экрана для отображения к HDMI, только можно наблюдать 
картинку в реальном времени через внешний экран для 
отображения, отсутствует отображение картинки на экране 
данной машины. При выщипывании соединительного кабеля 
HDMI картинка восстанавливается на экране данной машины. 



Версия инструкции по эксплуатации будет обновляться 

после улучшения технологии продукции.
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